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INTRODUCTION

1. AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du déclarant de la FDES, selon la NF EN
15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum étre accompagnée de la
référence complete de la déclaration d’origine ainsi que de son déclarant qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN et le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de regles de définition des catégories de
produits (RCP).

Note : La traduction littérale en francais de « EPD » (Environmental Product Declaration) est « DEP » (Déclaration
Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire) qui regroupe a la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit
faisant I'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

2. GUIDE DE LECTURE

Les résultats de I'EICV sont affichés sous forme scientifique avec trois chiffres significatifs.
Exemple de lecture : 1,65E+02 se lit 1,65x10°

Les regles d’affichage suivantes s’appliquent :
=  Lorsque le résultat de calcul de I'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée

= Abréviations utilisées : « N/A » Non Applicable, « UF » Unité Fonctionnelle, « ACV » Analyse de Cycle de Vie, « AFNOR »
Agence Frangaise de Normalisation, « COV » Composé Organique Volatil, « DEP » Déclaration Environnementale Produit,
« DTU » Document Technique Unifié, « EICV » Evaluation des Impacts du Cycle de Vie, « FDES » Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire, « PCR » Régle de Catégorie de Produit (Product Category Rule)

=  Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le kilowattheure « kWh »,
le mégajoule « MJ », le métre carré « m? », le kelvin « K », le watt « W », le kilométre « km », le millimétre « mm », le
métre « m », le métre cube « m® »

3. PRECAUTION D’UTILISATION DE LA FDES POUR LA COMPARAISON DES PRODUITS

Les FDES peuvent ne pas étre comparables si elles ne sont pas conformes a la NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804+A2 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles
les produits de construction peuvent étre comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant
les informations des DEP doit étre basée sur I'usage des produits et leurs impacts sur le batiment, et doit prendre en
compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d’information) »

Note 1 : En dehors du cadre de I'évaluation environnementale d'un batiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de
comparer des produits et des services de construction.

Note 2 : Pour I'évaluation de la contribution des batiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts
environnementaux doit étre entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au batiment.

Note 3 : Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.




1. INFORMATIONS GENERALES

Nom et adresse du déclarant Roca
ROCA SARL, 1 rue de la Croix des Maheux - 95000 CERGY, France

Réalisation du configurateur  Apsivi
567A rue Maréchal Lyautey
83220 Le Pradet - France
Sites de production couverts 1586 R. Portinho, 3750-320 Agueda, District d'Aveiro, Portugal

Type de FDES  « Du berceau a la tombe » (sur 'ensemble du cycle de vie, avec module D)
Individuelle de gamme

Produits couverts  A235890000/A235896000/A235897000/A235990000/A235996000/A235997000/

(cadre de validité) A236090000/A236096000/A236097000/A236190000/A236196000/A236197000/
A212166001/A21266000

EDITION DE LA FDES CONFIGUREE

Nom du configurateur
CONFIGURATEUR

= FDES

afisb

Lien vers configurateur = Configurateur interne, accessible uniquement aux membres de I'AFISB
Version du modele de référence Baignoire 1.2.0
N° d’enregistrement de la FDES de référence sans objet
Edition de la FDES configurée Xavier GODIVEAU (xavier.godiveau@fr.roca.net)
Date et heure d’édition 06/01/2026 18:11
Identifiant unique de la FDES  695d41b732de8700129276b8

DEMONSTRATION DE LA VERIFICATION

Vérification externe indépendante effectuée selon le programme INIES
(programme de déclaration environnementale conforme 1SO 14025:2010)

La norme NF EN 15804+A2 sert de RCP

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément a I'EN ISO 14025:2010
O interne M externe

Vérification par tierce partie : Charlotte Marotte
Numéro d’enregistrement : 20251247845
Date de 1% publication : Décembre 2025
Date de mise a jour : Décembre 2025
Date de vérification : = 15/12/2025
Date de fin de validité : = 31/12/2030
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2. DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT

Unité fonctionnelle

Unité
Performance principale

Description du produit
et de '’emballage

Description de l'usage
Caractéristiques techniques non
incluses dans I'unité fonctionnelle

Principaux constituants

Déclaration de contenu

Preuves d’aptitude a I'usage

Circuit de distribution

Assurer la fonction de baignoire pour une durée de vie de 20 ans, par une baignoire de
dimensions 120x70/140x70/150x70/160x70/170x70cm, d'une masse totale de 25,6 kg,
comprenant les supports de fixation, les pieds, le vidage avec trop plein, le clapet de vidage,
le cable de commande, les fixations (vis et chevilles) et le joint en silicone. La robinetterie,
le tablier, le nettoyage et I'’eau utilisée par les usagers pendant la vie en ceuvre ne sont pas
inclus.

Une unité.
Non pertinent.

Le produit couvert par la présente FDES est une baignoire en acier, d'une masse totale de
25,6kg et de dimensions 120x70/140x70/150x70/160x70/170x70cm, comprenant a minima
les accessoires suivants : supports de fixation, pieds, vidage avec trop plein, clapet, cible
de commande et joint.

Le produit est destiné a étre installé dans tout type de batiment, en travaux neuf ou
rénovation.

Les caractéristiques techniques des produits sont disponibles sur le site internet du
fabricant.

Baignoire (Produit déclaré)

Supports de fixation, pied, clapets, cable commande, vidage avec trop plein, vis, chevilles et
joint (Produis complémentaires)

Bois, carton, plastique (Emballages)

Le produit ne contient pas plus de 0,1% en masse d’une substance classée extrémement
préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par 'annexe XIV du réglement REACH.

Produit ayant passé les contréles qualité internes. Le produit couvert posséde le marquage
CE suivant les régles de certification de I'EN 14516.

BtoB et BtoC
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DESCRIPTION DE LA DUREE DE VIE DE REFERENCE (DVR)

Parameétre Valeur

Durée de vie de référence 20 années

Propriétés de produit déclarées (a la sortie d'usine) Les produits en sortie d’usine sont finis et préts a étre livrés.
Paramétres théoriques d’application Respect de la norme produit, et des éventuelles recommandations

du fabricant.

Qualité présumée des travaux Respect de la norme de mise en ceuvre, et des éventuelles
recommandations du fabricant.

Environnement intérieur Les produits couverts par la présente FDES sont congus résister aux
conditions intérieures pendant toute leur durée de vie.

Environnement extérieur Sans objet pour les produits couverts par la présente FDES qui ne
sont pas destinés a un usage a |'extérieur.

Conditions d'utilisation Les produits couverts par la présente FDES sont congus pour une
utilisation courante spécifiée dans la documentation du fabricant.

Scénario d’entretien pour la maintenance Clapets, cable commande, vidage avec trop plein, joint : 0,812 kg/UF

INFORMATION DECRIVANT LA TENEUR EN CARBONE BIOGENIQUE A LA SORTIE DE L'USINE

Teneur en carbone biogénique (3 la sortie de I'usine) | Valeur (par unité fonctionnelle)
Teneur en carbone biogénique du produit 0 kg C /UF
Teneur en carbone biogénique de I'emballage associé | 0,61 kg C /UF

Note : 1 kg de carbone biogénique équivaut a 44/12 kg de CO,
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3. ETAPES, SCENARIOS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A1l - Approvisionnemant en matiéres premidres

AZ - Transport - \
[vers site da fabrication) ‘ ’ snspoits (rwte, mar)
A3 - Fabrication

i' ﬂ." MJ:‘ T
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@*‘it—_: Emkallages l

L I

assamblage du produit

A4 - Transport
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DESCRIPTION DES FRONTIERES DU SYSTEME (X = INCLUS DANS L'ACV ; MND = MODULE NON DECLARE)

Bénéfices et
Etape du charges au-
processus de Etape d'utilisation Etape de fin de vie dela des
construction frontiéres
du systeme

Etape de
production

Approvisionnement en
matiéres premiéres
Transport
Fabrication
Transport
installation
Utilisation
Maintenance
Réparation
Remplacement
Réhabilitation
|'étape d’utilisation
Utilisation de I'eau durant
|'étape d'utilisation
Démolition/ Déconstruction
Transport
Traitement des déchets
Elimination
Possibilité de réutilisation,
récupération, recyclage

Processus de construction
Utilisation de I'énergie durant

ETAPE DE PRODUCTION, A1-A3

A1— APPROVISIONNEMENT EN MATIERES PREMIERES

= Approvisionnement des matieres premiéres emballées. Les processus sont inclus jusqu’a la porte du site de production du
fournisseur du fabricant.

A2 — TRANSPORT (VERS LE SITE DE PRODUCTION)

= Transport des matériaux vers le site de production, y compris les éventuels intermédiaires.

A3 — FABRICATION

=  Mise a disposition et fin de vie des chutes emballées.

= Mise a disposition et consommation d’énergie (électricité, gaz et carburant) et d’eau pour la production.
= Transport et fin de vie des déchets emballages de matiéres premiéres.

=  Mise a disposition de I'emballage du produit fini.

=  Mise a disposition de consommables pour la production.

Note : Les emballages des intrants auxiliaires ne sont pas pris en compte (régle de coupure).

ETAPE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION, A4-A5

A4 — TRANSPORT (VERS LE SITE DE CONSTRUCTION)

= Transport des produits emballés du site de production vers le chantier.

Information du scénario Valeur

Transport site de production > grossiste par la mer Type de véhicule : navire de marchandises
Distance parcourue : 0 km

Transport site de production > grossiste par la route Type de véhicule : camion 16-32 tonnes EURO 6
Utilisation de la capacité (incluant les retours a vide) : 5,79 tonnes
Consommation de carburant : 0,045 L/tkm
Distance parcourue : 1350 km
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Information du scénario Valeur

Transport grossiste > chantier par la route Type de véhicule : véhicule commercial

Distance parcourue : 30 km

A5 — PROCESSUS DE CONSTRUCTION-INSTALLATION

=  Mise a disposition et utilisation d’électricité pour I'installation du produit.

=  Mise a disposition des produits complémentaires ajoutés sur le chantier.

=  Transport et fin de vie des emballages du produit.

Information du scénario
Intrants auxiliaires pour I'installation (spécifiés par matériau)
Utilisation d’eau

Utilisation d’autres ressources

Description quantitative du type d’énergie (mélange régional)
et consommation durant le processus d’installation

Déchets de matiéres sur le site de construction avant le
traitement des déchets générés par l'installation du produit
(spécifiés par type)

Matiéres sortantes (spécifiées par type) produites par le
traitement des déchets sur le site de construction, par
exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération
d'énergie, de I'élimination (spécifiées par voie)

Emissions directes dans I’air ambiant, le sol et I'eau

ETAPE D’'UTILISATION, B1-B7

B1— UTILISATION

Valeur
N/A
N/A

Piedsclapets, cable commande, vis en acier : 1,86 kg/UF
Vidage avec trop plein (vidage, poignée rotative, siphon) en
polypropyléne (PP) : 0,550 kg/UF

Chevilles en polyamide (PA) : 0,010 kg/UF

Joint en silicone : 0,162 kg/UF

Electricité du mix francais : 0,017 kWh/UF

Déchets d'emballage bois (recyclés) : 0,61 kg/UF

Déchets d'emballage carton (recyclés) : 0,51 kg/UF

Déchets d'emballage plastique (50% incinérés et 50% enfouis) :
0,06 kg/UF

N/A

N/A

= Pasd’émissions liées a I'utilisation des produits

B2 — MAINTENANCE

=  Mise a disposition des produits de remplacement et fin de vie des produits remplacés.

Information du scénario
Cycle de remplacement

Echange de piéces usées pendant le cycle de vie du produit

Valeur
1 remplacement sur la DVR

Clapets, cable commande, vidage avec trop plein, joint : 0,812
kg/UF

B3 A B5 — REPARATION, REMPLACEMENT, REHABILITATION

=  Pas de réparation, remplacement ou réhabilitation durant la DVR

B6 ET B7 — UTILISATION DE L’ENERGIE ET DE L’'EAU DURANT D’ETAPE D’UTILISATION
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= Pas d'utilisation d’énergie durant la DVR
= ['utilisation de I'eau n’est pas incluse dans les frontiéres du systéme, elle est incluse dans I’ACV du batiment

ETAPE DE FIN DE VIE, C1-C4

C1—- DECONSTRUCTION

=  Mise a disposition d'électricité pour le démontage du produit.

C2 — TRANSPORT (VERS ELIMINATION OU TRAITEMENT)

=  Transport routier vers élimination ou traitement.

C3 — TRAITEMENT (EN VUE DE VALORISATION)

= Aucun impact a cette étape.

C4 — ELIMINATION DES DECHETS NON VALORISES

=  Enfouissement des produits en fin de vie.

=  Enfouissement des produits complémentaires.

Information du scénario Valeur
Processus de collecte 25,6 kg collectés individuellement (produit et accessoires)
Systéme de récupération 0 kg destinés a la réutilisation

0,0 kg destinés au recyclage
0 kg destinés a la récupération d'énergie
Elimination 0 kg destinés a I'incinération
1,9 kg destinés au stockage de déchets inertes dont 1,9 kg d'acier
23,7 kg destinés au stockage de déchets non dangereux
0 kg destinés au stockage de déchets dangereux

Electricité démontage (outil électroportatif) Consommation d’électricité du mix francais : 0,017 kWh/UF

BENEFICES ET CHARGES AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME, D

= Aucune charge et aucun bénéfice a cette étape.

Matiéres / matériaux Processus de recyclage au- Matiéres / matériaux / Quantités associées
valorisés sortants des dela des frontiéres du énergie économisés

frontiéres du systéme systéme (charges) (bénéfices)

Aucune matiére valorisée. Aucun processus considéré. Aucun bénéfice associé. 0,0 kg/UF
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4. INFORMATIONS POUR LE CALCUL D'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

RCP utilisée

Frontiéres du systéme

Allocations

Représentativité

Variabilité des résultats

La norme NF EN 15804+A2 « Contribution des ouvrages de construction au développement
durable - Déclarations environnementales sur les produits - Régles régissant les catégories
de produits de construction », accompagnée de son complément national NF EN
15804+A2/CN.

Les frontiéres du systéme ont été fixées en respect des normes NF EN 15804+A2 et NF EN
15804+A2/CN, en particulier avec le respect des principes de « modularité » (les processus
sont affectés au module dans lequel ils ont lieu) et du « pollueur-payeur » (les processus de
traitement des déchets sont affectés aux processus qui générent les déchets).

Les processus inclus dans chaque étape du cycle de vie sont présentés de fagon synthétique
dans le schéma du cycle de vie et les paragraphes de la section 3.

Par convention les processus suivants ont été considérés a I'extérieur des frontiéres :

= Pour |'étape A3 : éclairage du site de fabrication et transport des employés

=  Pour toutes les étapes: fabrication et maintenance lourde de l'outil de
production et des systémes de transport (camions, routes, pylones électriques,
batiments et équipements lourds du site de fabrication...). Toutefois, certaines
données génériques utilisées pour ces travaux ont été incluses avec les
contributions liées aux infrastructures.

Les regles de coupure énoncées dans les normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN
ont également été respectées (1% par processus, 5% par module, en termes de masse et de
consommation d’énergie primaire).

Les régles d’affectation fixées par les normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804+A2/CN ont
été respectées :

=  Affectation évitée tant que possible ;

=  Affectation fondée sur les propriétés physiques (par exemple masse, volume)
lorsque la différence de revenus générés par les co-produits est faible ;

=  Dans tous les autres cas, affectation fondée sur des valeurs économiques ;

=  Flux de matiéres présentant des propriétés inhérentes spécifiques, par exemple
contenu énergétique, composition élémentaire (par exemple teneur en carbone
biogénique), toujours affectés de maniére a refléter les flux physiques, quelle que
soit I'affectation choisie pour le processus.

Les données du site de production ont été allouées économiquement puis ramenées a
I'unité produite..

En ligne avec la norme NF EN 16485, les flux de carbone biogéniques et d’énergie inclus
dans les composants en bois (et par extension dans les produits biosourcés) sont affectés
de facon physique.

Les données d'ICV génériques utilisées sont pour la plupart issues de la base de données
Ecoinvent V3.9.1 « allocation, cut-off, EN 15804 », dont la derniére mise a jour date de
décembre 2022. Elles correspondent a des processus se déroulant en France, en Europe ou
dans le Monde, la donnée la plus précise ayant été privilégiée, et des ajustements ayant été
réalisés si nécessaire.

Les données d'ICV spécifiques ont été collectées par Roca (composition des produits,
données de sites de production, distances d’approvisionnement des matériaux, distances
de transport vers chantier...). Leur représentativité est décrite ci-dessous :

= Géographique : produits mis en ceuvre en France
= Temporelle : données relatives a 2024
=  Technologique : cf. « Description du produit » en section 2

La variabilité étant inférieure a £35% pour tous les indicateurs témoins, les impacts déclarés
sont des impacts moyens et c’est la référence A236090000 qui est retenue pour le calcul de
déclaration, car c'est celle qui a les impacts les plus proches des impacts moyens. La
variabilité des résultats est de -12,2%/+12,3% sur l'indicateur Changement climatique total,




-12,6%/+12,7% sur l'indicateur Déchets non dangereux, et -12,1%/+11,8% sur l'indicateur
Energie primaire non renouvelable total .
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5. RESULTATS DE L’EVALUATION DE L'IMPACT DU CYCLE DE VIE

Les tableaux ci-apres présentent les résultats de I'EICV.
En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre a la somme des arrondis.

Note 1 : Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matiére premiere, une valeur négative correspond au changement
d'utilisation passant de matieres premiéres a combustibles (en cas d’incinération par exemple). Application de I’Annexe | de la NF EN
15804+A2/CN.

Note 2 : Les indicateurs d’impacts environnementaux additionnels sont déclarés (tableau 4 de la NF EN 15804+A2).

Note 3 : L'exonération de responsabilité des indicateurs « Epuisement de ressources abiotiques - minéraux et métaux »,
« Epuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles » et « Besoin en eau » est de niveau 2. Les résultats de ces
indicateurs d’impact environnementaux doivent étre utilisés avec prudence car les incertitudes sur ces résultats sont élevées ou car
I’expérience liée a ces indicateurs est limitée.
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INDICATEURS D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE REFERENCE
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d Himatique - fbles fossiles 4 10402 9,18E400 9,51E+00 7,48E+00 1,05E+01 O,00E+00 3,81E+00 O,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 0,00E+00 O,00E+00 129E-03 236E-01 0,00E+00 2,37E+00 0,00E+00
en kg de CO, équiv./UF
d limatique - biogéni 2,43E+00 2,89E-03 155E+00 8,16E-03 2,48E+00 O,00E+00 1,83E-02 000E+00 000E+00 O00E+00 O00E+00 O00E+00 3,12E-05 206E-04 O,00E+00 3,22E-03 0,00E+00
en kg de CO, équiv./UF
Cl imatique - ion des sols et
transformation de occupation des sols 123601 4,83E-03 4,07E-02 3,90E-03 7,62E-03 O00E+00 1,97E-03 O,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 000E+00 7,39E-07 1,7E-04 O,00E+00 6,15E-05 O,00E+00
en kg de CO, équiv./UF
Q:ﬁ;‘g‘g‘é,’fc"l‘ﬁ'gq‘i?v'_‘;j‘;"‘hed°’°"° 147606 145E-07 200E-07 1,62E-07 4,11E-07 O000E+00 261E-07 O0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 000E+00 5.24E-11 515E-09 O0,00E+00 7,33E-09 0,00E+00
Acidification
e mola de i+ équiv./UF 642601 227602 27402 200E-02 4,04E-02 000E+00 1,08E-02 000E00 000E+00 O00E+00 O00E+00 O00E+00 554E-06 516E-04 O00E+00 172E-03 0,00E+00
e aton 2 atiue, eaux douces 404E-02 751E-04 11303 625E-04 3,80E-03 000E+00 7,31E-04 000E+00 0,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 O00E+00 2,56E-07 1,68E-05 000E+00 1,77E-05 0,00E+00
o 20 erique marine 112601 554E-03 6,04E-03 563603 9,11E-03 O00E+00 245E-03 O000E+00 0,00E+00 000E+00 000E+00 O,00E+00 1,64E-06 1,530E-04 O00E+00 4,97E-02 0,00E+00
B e 1,18E+00 569E-02 590E-02 586E-02 880E-02 000E+00 2,19E-02 000E+00 0,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 O00E+00 1,21E-05 1,32E-03 000E+00 7,55E-03 0,00E+00
Formation d’ozone photochimique
en kg do COVNM €quiv.fOF 400E01 303E-02 260E-02 3,026-02 3,98E-02 000E+00 1,00E-02 O00E+00 O,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 4,27E-06 8,026-04 000E+00 3,39E-03 0,00E+00
Epui des ot -
minéraux et métaux 2,956-03 30SE05 129E-05 322E-05 5.98E-05 0O00E+00 1,35E-05 000E+00 000E+00 O00E+00 O,00E+00 O00E+00 107E-08 7,89E-07 0,00E+00 560E-07 0,00E+00
en kg de Sb équiv./UF
i des ioti -
combustibles fossiles 1286403 1,30E+02 1,42E+02 107E+02 168E+02 000E+00 7,16E+01 O,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 1,94E-01 3,38E+00 0,00E+00 589E+00 0,00E+00

en MJ/UF

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a 170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas
inclus.- Décembre 2025 Page 14




A1-A3 - Etape de A4-A5 - Etape de

L . B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie o
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Besoin en eau 3,46E+01 6,21E-01 157E+00 5,68E-01 4,12E+00 0,00E+00 1,68E+00 O,00E+00 O0,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 0,00E+00 2,25E-03 1,68E-02 0,00E+00 5,37E-02 0,00E+00

en m? de privation équiv. dans le monde/UF

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a 170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas

inclus.- Décembre 2025 Page 15
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UTILISATION DES RESSOURCES

Utilisation de I'énergie primaire renouvelable, &
I'exclusion des ressources d'énergie primaire
renouvelables utilisées comme matiéres
premiéres

en MJ /UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire
renouvelables en tant que matiéres premiéres

en MJ/UF

Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire renouvelables (énergie primaire et
ressources d'énergie primaire utilisées comme
matiéres premiéres)

en MJ/UF

Utilisation de I'énergie primaire non
al

d'énergie primaire non renouvelables utilisées
comme matiéres premiéres

en MJ /UF

Utilisation des ressources d'énergie primaire non
renouvelables en tant que matiéres premiéres

en MJ /UF

Utilisation totale des ressources d'énergie
primaire non renouvelables (énergie primaire et
ressources d'énergie primaire utilisées comme
matiéres premiéres)

en MJ/UF

Utilisation de matiére secondaire
en kg /UF

ires

Utilisation de
renouvelables
en MJ /UF

ires non

Utilisation de
renouvelables
en MJ/UF

A1-A3 - Etape de
production

Al
Approvi ionneme

nt en matiéres
premiéres

3,15E+02

2,87E+01

3,44E+02

1,28E+03

1,09E+00

1,28E+03

1,37E+01

3,69E-01

0,00E+00

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a
inclus.- Décembre 2025

A2 -Transport

1,67E+00

0,00E+00

1,67E+00

1,30E+02

0,00E+00

1,30E+02

5,85E-02

7,55E-04

0,00E+00

A3 - Fabrication

2,91E+01

-1,05E+01

1,87E+01

1,41E+02

4,11E-01

1,41E+02

4,40E-01

2,85E-01

0,00E+00

A4-AS5 - Etape de
mise en ceuvre

A4 - Transport

1,94E+00

0,00E+00

1,94E+00

1,07E+02

0,00E+00

1,07E+02

5,10E-02

6,00E-04

0,00E+00

A5 - Processus de
construction-
installation

1,26E+01

-1,82E+01

-5,63E+00

1,48E+02

1,87E+01

1,66E+02

8,62E-01

1,10E-02

0,00E+00

B1 - Utilisation

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

B - Etape d'utilisation

B2 - Maintenance
B3 - Réparation
Rempila:cément

BS5 - Réhabilitation

3,74E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

3,74E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

5,19E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

9,81E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

6,17E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

5,41E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

8,74E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

B6 - Utilisation de

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

B7 - Utilisation de
I'eau

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C - Etape de fin de vie

n-

déconstruction

s
£
B
a
<
3}

1,35E-02

0,00E+00

1,35E-02

1,94E-01

0,00E+00

1,94€-01

7,84E-06

2,68E-08

0,00E+00

C2 - Transport

5,27E-02

0,00E+00

5,27E-02

3,38E+00

0,00E+00

3,38E+00

1,54E-03

1,96E-05

0,00E+00

C3 - Traitement
des déchets

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

des déchets

2,84E-01

0,00E+00

2,84E-01

2,84E-01

0,00E+00

2,84E-01

2,27e-03

9,21E-05

0,00E+00

o
iy
v3S @
P
g3z

@
238
-y
agt<c

S 2

&=
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas

Page 16




A1-A3 - Etape de A4-A5 - Etape de

L . B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie o
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Utilisation nette d'eau douce
1,01E+00 1,60E-02 5,37E-02 1,37E-02 4,30E-02 0,00E+00 3,88E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,23E-05 4,08E-04 0,00E+00 7,06E-03 0,00E+00

enm’ /UF

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a 170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas

inclus.- Décembre 2025 Page 17




CATEGORIES DE DECHETS

A1-A3 - Etape de A4-AS5 - Etape de

N N B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie w @
production mise en ceuvre g E
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Déchets dangereux éliminés
en kg /UF 1,096+02 1,52E-01 1,16E-01 1,15E-01 1,75E+00 O0,00E+00 1,54E-01 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,55E-05 3,24E-03 0,00E+00 6,61E-03 0,00E+00
Déchets non dangereux éliminés

en kg /UF 1,21E+02 7,64E+00 2,35E+00 5,96E+00 7,21E+00 0,00E+00 1,64E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,59E-04 1,94E-01 0,00E+00 2,56E+01 0,00E+00

Déchets radioactifs éliminés

en kg /UF 2,44E-03 2,65E-05 1,01E-04 4,33E-05 2,65E-04 0,00E+00 8,71E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 2,53E-06 1,10E-06 0,00E+00 3,77E-06 0,00E+00

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a 170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas
inclus.- Décembre 2025 Page 18
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FLUX SORTANTS

A1-A3 - Etape de A4-A5 - Etape de : I ” . :
.p N P B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie w @
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Ce destinés alaré
en kg /UF

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00

Matériaux destinés au recyclage

en kg /UF 1,90E-01 1,01E-03 1,79E+00 9,36E-04 1,13E+00 0,00E+00 8,71E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,18E-06 2,51E-05 0,00E+00 6,73E-05 0,00E+00

destinésalar ion d'énergie
en kg /UF

1,74E-03 8,27E-06 6,05E-05 6,00E-06 2,16E-05 0,00E+00 2,37E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,64E-10 2,11E-07 0,00E+00 1,15E-07 0,00E+00

Energie fournie a I'extérieur - Vapeur

en MJ /UF 2,22E+00 1,92E-02 2,08E-02 2,27E-02 1,49E-01 O0,00E+00 3,94E-02 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 O,00E+00 0,00E+00 4,16E-06 7,27E-04 0,00E+00 2,82E-03 0,00E+00

Energie fournie a I'extérieur - Electricité

en MJ /UF 8,47E-01 9,31E-03 8,14E-03 2,20E-02 1,37E-01 O,00E+00 4,75E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O,00E+00 O,00E+00 6,52E-05 5,48E-04 0,00E+00 3,82E-03 0,00E+00

Energie fournie a I'extérieur - Gaz

en MJ /UF 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a 170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas
inclus.- Décembre 2025 Page 19
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INDICATEURS ADDITIONNELS

A1-A3 - Etape de A4-A5 - Etape de P - - . :
.p N P B - Etape d'utilisation C - Etape de fin de vie o
production mise en ceuvre g E
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Emissions de particules fines 8,95E-06 8,95E-06 2,50E-07 5,97E-07 6,56E-07 0 1,40E-07 0 [¢] 0 0 0 7,51E-11  1,76E-08 0 4,03E-08 [
Incidence de maladies / UF
Rayonnement ionisant, santé humaine 9,68E+00 1,11E-01 4,25E-01 1,76E-01 1,04E+00 [¢] 3,41E-01 0 0 0 [¢] 0 8,79E-03  4,54E-03 0 1,67E-02 0
kBq de U235 équiv./UF
Ecotoxicité (eaux douces) 4,92+02 7,11E+01 2,18E+01 5,22E+01 5,71E+01 [¢] 1,41E+01 0 0 0 [¢] 0 6,23E-03  1,66E+00 0 1,11E+01 [
CTUe/UF
Toxicité humaine, effets cancérigénes 7,34E-07 4,18E-09 4,10E-09 4,99E-09 3,95E-08 [¢] 3,22E-09 0 0 0 0 0 8,23E-13  1,08E-10 0 1,47E-10 [
CTUh/UF
Toxicité humaine, effets non cancérigénes 2,71E-06 9,40E-08 5,32E-08 7,77E-08 1,59E-07 0 2,78E-08 0 0 0 0 0 1,84E-11  2,40E-09 0 6,02E-09 0
CTUh/UF
Impacts liés a I'occupation des sols/qualité du sol 8,08E+02 7,82E+01 1,84E+02 6,01E+01 5,16E+01 0 1,30E+01 0 0 ] 0 0 5,81E-03 2,03E+00 0 1,41E+01 0

sans dimension/UF

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a 170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas
inclus.- Décembre 2025 Page 20




SYNTHESE DES INDICATEURS

Impacts/flux

M Indicateurs environnementaux de référence
Changement climatique - total

Changement climatique - combustibles fossiles
Changement climatique - biogénique

Changement climatique -occupation des sols et
transformation de I'occupation des sols

Appauvrissement de la couche d’ozone

Acidification

Eutrophisation aquatique, eaux douces

Eutrophisation aquatique marine

Eutrophisation terrestre

Formation d’ozone photochimique

Epuisement des ressources abiotiques -minéraux et métaux

Epuisement des ressources abiotiques -combustibles fossiles
Besoin en eau

B Utilisation des ressources

Utilisation de I'énergie primaire renouvelable, a
|'exclusion des ressources d'énergie primaire
renouvelables utilisées comme matiéres premiéres

Utilisation des ressources d'énergie primaire
renouvelables en tant que matiéres premieres

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire
renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie
primaire utilisées comme matiéres premiéres)

Utilisation de I'énergie primaire non renouvelable, a
I'exclusion des ressources d'énergie primaire non
renouvelables utilisées comme matiéres premieres

Utilisation des ressources d'énergie primaire non
renouvelables en tant que matiéres premiéres

Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non
renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie
primaire utilisées comme matiéres premiéres)

Utilisation de matiere secondaire

Utilisation de combustibles secondaires renouvelables
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables
Utilisation nette d'eau douce

M Catégories de déchets

Déchets dangereux éliminés

Déchets non dangereux éliminés

Déchets radioactifs éliminés

B Flux sortants

Composants destinés a la réutilisation

Matériaux destinés au recyclage

Matériaux destinés a la récupération d'énergie
Energie fournie a I'extérieur - Chaleur

Energie fournie a I'extérieur - Electricité

Energie fournie a I'extérieur - Gaz

Unité

kg de CO, équiv./UF
kg de CO, équiv./UF

kg de CO, équiv./UF
kg de CO, équiv./UF

kg de CFC 11 équiv./UF
mole de H+ équiv./UF
kg de P équiv./UF
kg de N équiv./UF
mole de N équiv./UF
kg de COVNM équiv./UF
kg de Sb équiv./UF
MJ/UF

m?® de privation équiv.
dans le monde /UF

MJ/UF

MJ/UF

MJ/UF

MJ/UF

MJ/UF

MJ/UF

kg/UF
MJ/UF
MJ/UF

m® /UF

ke/UF
ke/UF
ke/UF

ke/UF
ke/UF
ke/UF
MJ/UF
MJ/UF

MJ/UF

TOTAL
Etape de
Production

1,28E+02
1,29E+02

-8,78E-01
1,69E-01

1,81E-06
6,92E-01
4,23E-02
1,24E-01
1,30E+00
4,57E-01
2,99E-03

1,56E+03

3,67E+01

3,46E+02

1,82E+01

3,64E+02

1,55E+03

1,50E+00

1,56E+03

1,42E+01
6,56E-01
0,00E+00

1,08E+00

1,09E+02
1,31E+02

2,57E-03

0,00E+00
1,98E+00
1,81E-03
2,26E+00
8,64E-01

0,00E+00

TOTAL
Etape de mise
en ceuvre

2,05E+01
1,80E+01

2,49E+00
1,15E-02

5,73E-07
6,04E-02
4,43E-03
1,47E-02
1,47E-01
7,00E-02
9,20E-05

2,75E+02

4,68E+00

1,45E+01

-1,82E+01

-3,69E+00

2,55E+02

1,87E+01

2,74E+02

9,13E-01
1,16E-02
0,00E+00

5,67E-02

1,87E+00
1,32E+01

3,08E-04

0,00E+00
1,13E+00
2,76E-05
1,71E-01
1,59E-01

0,00E+00

TOTAL
Etape
d'utilisation

3,83E+00
3,81E+00

1,83E-02
1,97E-03

2,61E-07
1,08E-02
7,31E-04
2,45E-03
2,19E-02
1,00E-02
1,35E-05

7,16E+01

1,68E+00

3,74E+00

0,00E+00

3,74E+00

5,19E+01

9,81E+00

6,17E+01

5,41E-02
8,74E-03
0,00E+00

3,88E-02

1,54E-01
1,64E+00

8,71E-05

0,00E+00
8,71E-04
2,37E-06
3,94E-02
4,75E-02

0,00E+00

TOTAL
Etape de fin
de vie

2,61E+00
2,60E+00

3,46E-03
1,79E-04

1,25E-08
2,24E-03
3,48E-05
4,99E-02
8,89E-03
4,19E-03
1,36E-06

9,47E+00

7,27E-02

3,50E-01

0,00E+00

3,50E-01

3,86E+00

0,00E+00

3,86E+00

3,82E-03
1,12E-04
0,00E+00

7,52E-03

9,91E-03
2,58E+01

7,40E-06

0,00E+00
9,76E-05
3,26E-07
3,55E-03
4,43E-03

0,00E+00

TOTAL
Cycle de vie
(sauf D)

1,55E+02
1,53E+02

1,63E+00

1,82E-01

2,66E-06
7,66E-01
4,75E-02
1,91E-01
1,48E+00
5,41E-01
3,10E-03

1,91E+03

4,32E+01

3,65E+02

1,68E-02

3,65E+02

1,86E+03

3,00E+01

1,89E+03

1,52E+01
6,76E-01
0,00E+00

1,19E+00

1,11E+02
1,72E+02

2,97E-03

0,00E+00
3,11E+00
1,84E-03
2,47E+00
1,08E+00

0,00E+00

Module D

0,00E+00
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00
0,00E+00

0,00E+00




6. INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE
SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU
PENDANT L'ETAPE D'UTILISATION

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR

Aucun essai d’émissions n’a été réalisé sur les produits.

EMISSIONS DANS LE SOL ET L'EAU

aucun essai n’a été réalisé mais il est estimé que les émissions sont négligeables.

7. CONTRIBUTION DU PRODUIT A L’EVALUATION DES RISQUES
SANITAIRES ET DE LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT HYGROTHERMIQUE DANS LE BATIMENT

Les produits ne revendiquent aucune performance hygrothermique.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT ACOUSTIQUE DANS LE BATIMENT

Les produits ne revendiquent aucune performance acoustique.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT VISUEL DANS LE BATIMENT

Les produits ne revendiquent aucune performance visuelle.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT PARTICIPANT A LA CREATION DES CONDITIONS DE CONFORT OLFACTIF DANS LE BATIMENT

Les produits ne revendiquent aucune performance olfactive.

Roca- Baignoires acier rectangulaires de dimensions 120x70cm a 170x70cm (Contesa), avec pieds. Le vidage, la robinetterie, le tablier, le nettoyage
et I'eau utilisée par les usagers pendant la vie en oeuvre ne sont pas inclus.- Décembre 2025 Page 22
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